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Deskundig

Innovatief

Klantgericht

Het begint met een gesprek. Medewerkers

van KRONE staan in nauw contact met

klanten en dealers. Samen worden mark-

ten, trends en machine-eisen geanalyseerd.

Met behulp van de modernste computer-

technieken ontstaan nieuwe machines.

Dankzij de innovatieve constructieprogram-

maÕs kan de werking van machines zelfs

op het beeldscherm worden gesimuleerd.

Hierdoor kan de machine al tijdens de con-

structiefase voortdurend worden geoptima-

liseerd.

Bouw van een EasyCut-prototypeNu is het

de beurt aan de bouwers van een proto-

type. Ervaren vakmensen maken het eerste

prototype met de hand. In nauwe samen-

werking met de constructeurs, worden

voor de eerste keer alle componenten tot

een nieuwe KRONE-machine samenge-

voegd.

Al een eeuw lang is de naam KRONE in de landbouwmechanisatie

een begrip. Begonnen als een kleine smederij, heeft KRONE zich 

ontwikkeld tot een toonaangevende oogstmachinespecialist.

De juiste combinatie van innovatieve kracht, klantgerichtheid en 

deskundigheid, vormen de basis voor het langdurige succes van 

de onderneming. Talrijke unieke innovatieve kenmerken vormen 

een krachtig bewijs voor de kwaliteits- en klantgerichte 

ondernemingsfilosofie.

KRONE Ð al 100 jaar succesvol
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Geen enkele computersimulatie kan de

harde praktijk vervangen. Daarom test

KRONE haar nieuwe machines overal ter

wereld en onder alle omstandigheden.

Alleen op die manier kan gegarandeerd

worden, dat de talrijke testprotocollen ook

de verschillende inzetomstandigheden van

de machines afdekken. 

Kwaliteit betaalt zich terug. Daarom wordt

er zoveel mogelijk gecontroleerd en gedo-

cumenteerd. Daarmee zijn wij er echter nog

niet: KRONE laat haar producten zelfs

testen door onafhankelijke keuringsinstan-

ties.

Tevreden klanten over de hele wereld tonen

aan, dat deze moeite beloond wordt. De

constante dialoog met de klant wordt even

goed gewaardeerd als de constante kwali-

teitscontrole. Niet voor niets staat de naam

Krone inmiddels wereldwijd bekend voor

voorbeeldige voederwinningstechniek Ð

made in Spelle. 

Vroegtijdig trends herkennen, in nauw
contact met de klanten en altijd inno-
vatief op de markt ageren, dat zijn de
onderscheidende kenmerken van
KRONE.
Bijvoorbeeld de schijvenmaaiers: hier
richtte KRONE zich vanaf het begin
op robuuste machines, die zich ook
onder de zwaarste omstandigheden
hebben bewezen. Met de rondom
dicht gelaste maaibalk met grote
tandwielen, voldeed KRONE al in
1982 aan de eisen uit de praktijk.
Dat is wat de KRONE-filosofie onder-
scheidt van anderen: goed luisteren
naar de eisen en wensen van de
boeren en loonwerkers en deze snel
en innovatief in de machines inbou-
wen.
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De maaibalk. Daar kunt u van op aan.

EasyCut 28 M 28 32 32 P 28 CV 32 CV 32 CRi   

EasyCut Balance Ð zwaartepuntophanging

EasyCut 280    320

EasyCut 360    400

EasyCut 280 CV-Q    320 CV-Q    280 CRi-Q

EasyCut 7540   9140  9140 CV   9140 CV Collect
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Werking en opbouw van de rondom
gelaste maaibalk met wigvorm

Maaien met een gelijkmatige bodemdruk
over de gehele werkbreedte

3-punts schijvenmaaiers zonder kneuzer met een
werkbreedte tot 3,14 m

3-punts schijvenmaaiers zonder kneuzer met een 
werkbreedte van 3,60 m tot 4,00 m

Naar keuze met CV kneuzer met stalen klepels of
een rollenkneuzer bij de CRi typen

Frontmaaiers met een werkbreedte tot 3,14 m
EasyCut 28 M voor bergachtige streken
EasyCut 28, 32 en 32 P met aangedreven zwadtrommels
EasyCut 28 CV en 32 CV met CV kneuzer met stalen klepels
EasyCut 32 Cri met rollenkneuzer

Tripple maaiers voor een maximale capaciteit, tot
8,70 mtr. werkbreedte, zonder kneuzer of met CV
kneuzer met stalen klepels en eventueel met 
dwarsafvoerband 
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De betrouwbare satellieten aandrijving in de maaibalk Ð door KRONE ontwikkelt en sinds
1989 wereldwijd succesvol in de praktijk. De grote tandwielen met 66 tanden achter in de
maaibalk brengen de hoofd-aandrijfkrachten over van het begin tot aan het einde van de
maaibalk. Doordat de tandwielen een grotere diameter hebben draaien ze langzamer en
staan er meer tanden met het naastliggende tandwiel in verbinding. Deze constructie
zorgt voor een rustigere loop (minder geluid), kan meer kracht overbrengen, en heeft een
langere levensduur. De eindaandrijvingen naar de maaischijven drijven telkens slechts 1
maaischijf aan en worden zo dus minder belast. De maaischijven zelf zijn ver naar voren
geplaatst. Zo kunnen de mesjes ver overlappen met als resultaat een perfect maaibeeld.

Eenvoudig en goed: De dubbel gelagerde
tandwielen van de maaischijven, zijn
gedeeltelijk excentrisch in de maaibalk
gemonteerd, waardoor de draairichting
van de maaischijven gewijzigd kan wor-
den. De complete maaischijf-units kunnen
eenvoudig naar boven toe gedemonteerd
worden en de grote hoofdtandwielen kun-
nen aan de zijkant gedemonteerd worden.

Rondom gelaste maaibalk,
robuust en absoluut dicht

Wigvormige maaibalk,
perfect maaibeeld

Zonder binnenschoen, 
maaien zonder 
verstoppingen

Grote tandwielen, 
betrouwbare overbrenging
aandrijfkrachten

EasyCut Ð alleen bij KRONE !

De KRONE schijvenmaaiers uit de serie EasyCut staan bekend

om hun mooi en exact maaibeeld. De gesloten en rondom dicht

gelaste maaibalk, blijft ook na jarenlang gebruik dicht en 

stabiel. De wigvormige maaibalk komt onder moeilijkere

omstandigheden nog beter onder het gewas, denk hierbij b.v.

aan liggend gewas. 

De laagtoerige grote 

tandwielen in oliebad zijn 

bestand tegen de meest langdurige 

en zwaarste belastingen en vallen op 

door hun geluidsarme aandrijving. 

Om de maaibalk aan de onderkant te 

beschermen beschikken alle EasyCut maaibalken 

over brede glijsloffen. De messensnelsluiting is standaard.
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Absoluut dicht en veel sterker: de KRONE

maaibalken zijn rondom dicht gelast tot

een stabiele koker. Moderne lasrobots en

CNC frezen zorgen voor een constante

kwaliteit. Want de maaibalk is het hart van

de machine.

Zonder binnenschoen: de maaibalken

worden door een haakse overbrenging

achter de eerste maaischijf aangedreven.

De eerste maaitrommel is daarom ook

goed bereikbaar. Bij het geren ontstaan er

dus geen verstoppingen.

Stabiel toerental: directe aandrijvingen

met assen en tandwielen, bieden voor-

delen in zware gewassen, grote trekkers

en grote werkbreedte. Het toerental blijft

stabiel. Op wens kunnen de machines uit-

gerust worden met aandrijvingen voor

1.000 tpm van de aftakas.

EasyCut garandeert een beter maai-
beeld. Door de wigvormige, rondom
dicht gelaste maaibalk, kunt u ook
onder moeilijkere omstandigheden
met het beste maairesultaat werken;
kort maaien met de maaibalk voor-
over als het gewas plat ligt en vlak
maaien bij een normaal staand
gewas. Door de wigvormige vorm van
de maaibalk heeft u namelijk meer
verstelmogelijkheden. De maai-
schijven zijn dubbel gelagerd met een
grote lagerafstand, waardoor ze tegen
zware belastingen kunnen. De gehar-
de maaischijven worden door de
sloffen aan de dikwandige maaibalk
volledig afgeschermd. Dat geeft
zekerheid.
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Messensnelsluiting 
standaard

Messen kunnen 360¡ vrij
ronddraaien

Extra brede geharde 
glijsloffen

EasyCut Ð uw garantie voor het beste maaibeeld

Soepel glijden: de zeer brede glijsloffen

verminderen de bodemdruk en zorgen

voor een betere bodemaanpassing. Ze

beschermen de maaibalk volledig. De

glijsloffen zijn geschroefd en kunnen een-

voudig vervangen worden.

Goed beschermd: alle EasyCut maai-

balken hebben speciale beschermstukken

tussen de sloffen; deze beschermen de

maaibalk, en dragen door hun afgeronde

vorm bij aan een betere maaikwaliteit op

met name kleigrond.

Apart vervangbare meshou-
derpennen en ruimers

De wigvormige maaibalk van de EasyCut schijvenmaaier is het

gevolg van jarenlange ervaring in het bouwen van maaiers. 

Het succes van de KRONE schijvenmaaier is het gevolg van het

goede maaibeeld, de levensduur en slimme details. 

Zoals de rondom dicht gelaste maaibalk met grote laagtoerige

tandwielen, de standaard messensnelsluiting. 

Hiermee wint U tijd en het is comfortabel.

Extra hoge glijsloffen voor hoger maaien:

als u een stoppellengte van meer dan

80 mm wenst, dan is dit de oplossing. Met

deze optie kunt u afhankelijk van de

instelling 30 Ð 50 mm hoger maaien.
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Vrij draaibaar zonder aans-

lag: de maaimesjes kunnen

volledig vrij 360¡ ronddraa-

ien zonder aanslag. De mes-

sen zijn dus beschermd,

kunnen niet vast komen te

zitten, beschadigen minder

en reinigen zichzelf.

Voor de perfecte snede: 112 mm lange,

gedraaide messen en de grote overlap-

ping van de messen. De messen zijn van

hoogwaardig, gehard staal gemaakt en

hebben een extreem lange levensduur.

Versleten meshouderpennen? Het vervangen van

onderdelen van de maaischijf is bij KRONE EasyCut al

helemaal geen probleem! Alle delen kunnen stuk voor

stuk afzonderlijk (paarsgewijs) worden vervangen. Op

verzoek kunnen de meshouderpennen (snelsluiting)

door mesbouten worden vervangen, u heeft dan een

messen-boutsluiting.

Voor de productie van kwaliteitsvoer
is een perfecte snede en schoon
maaien het belangrijkste. Een maaier
moet ook onder moeilijke omstandig-
heden, zoals bijvoorbeeld een liggend
gewas, of tegen hellingen goed maai-
werk leveren. Jarenlange praktijk-
ervaring en de nieuwste technische
ontwikkelingen hebben tot een con-
stante optimalisatie van de maaibalk
gezorgd.
Met als gevolg: licht trekkende
KRONE EasyCut maaiers, met de
wigvormige gelaste maaibalk, snel-
sluiting van de messen, vlakke maai-
schijven en gedraaide messen, die
voor een optimale gewasstroom
zorgen.
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Gelijkmatige bodemdruk
over de gehele werkbreedte

Groot pendelbereik en dus
goede bodemaanpassing

Gepatenteerd parallellogram
vangt de krachten optimaal op,
perfect maaibeeld.

EasyCut Balance Ð 
op het zwaartepunt komt het aan!

Minder bodemdruk Ð meer bodemdruk:

trekveren maken een snelle en optimale

aanpassing aan alle omstandigheden

mogelijk. Veren zijn constanter en kunnen

de bodem sneller volgen, dan dat dit met

een hydro-pneumatische ontlasting moge-

lijk is. 1 x juist instellen bij in bedrijf stellen

is vaak voldoende.

De robuuste draagarm: deze draagt en

stuurt de maaier in het zwaartepunt. De

speciale Z vorm maakt een grote pendel-

ende uitslag van de maaier mogelijk. De

pen voor de ophanging van de maaieen-

heid is in een beweeglijke kogel geplaatst.

Een goede verdeling van de krachten: het

parallellogram van stuurstangen vangt de

zijdelingse krachten op en stuurt de maa-

ier in de rijrichting. Bovendien ontlasten de

stuurstangen de draagarm en de ophan-

ging van de maaier in het zwaartepunt.

Geen zijdelingse krachten
op de trekker. Trekt licht.

De productie van kwaliteitsruwvoer, het ontzien van de zode en

snellere hergroei, stellen hoge eisen aan de maaitechniek. Om dit

te kunnen realiseren, is de besturing en ophanging van elke maaier

van doorslaggevend belang. ÒEasyCut BalanceÓ, zo heet de door

KRONE ontwikkelde zwaartepuntophanging met parallelogram

voor de achtermaaiers. De kern van de zaak is een steeds

gelijkmatige bodemdruk over de hele werkbreedte! 

Dat spaart de zode en garandeert de beste 

bodemaanpassing en 

zorgt voor schoon, 

dus goed voer.
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Bodemdruk van de maaiers in kg
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AM 283 CV EasyCut 280 CV-Q
Zijdelingse ophanging Zwaartepuntophanging

Zijdelingse krachten bij AM en EasyCut
Kracht (N) op de maaibalk
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Maaier optimaal ontlast Maaier minimaal ontlast
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In het zwaartepunt gedragen, door stuurstangen gestuurd.

Minder zijdelingse krachten, minder
bodemdruk Ð dat is EasyCut Balance:
dat zijn resultaten uit de praktijk die
voor de zwaartepuntophanging spre-
ken. Hetzelfde blijkt uit de in maart
2006 door het Duitse vakblad DLZ
gepubliceerde vergelijkingen tussen
een maaier met zijdelingse ophanging
van de maaibalk (KRONE-AM283 CV)
en een maaier met in het zwaartepunt
opgehangen maaibalk (EasyCut
Balance 280 CV): bij de bodemdruk
overtreft de midden- ofwel zwaarte-
puntophanging de zijdelingse
ophanging ruimschoots. De lagere
zijdelingse krachten die werden
gemeten leiden tot de conclusie dat
de bodemdruk bij het maaien lager is.

Maaier optimaal ontlast
(veren gespannen)

Maaiers minimaal ontlast
(veren ontspannen)










